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  Recomendaciones para uso de  
  concreto para pavimentos  

 

 

 

 

 
 

Los pavimentos rígidos ó pavimentos en concreto le 
dan al constructor la posibilidad de hacer vías de alta 
durabilidad con un costo beneficio adecuado. 
 
El éxito en la colocación y el desempeño posterior del 
concreto en pavimentos implica una serie de activida-
des controladas antes, durante y después del vaciado. 
 
En la presente guía deseamos hacer algunas reco-
mendaciones  básicas en el uso de concreto a flexión 
para pavimentos. 
 
1. Preparaci·n de la subrasante · base: 
 
La subrasante debe ser compactada de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto. Como preparación al 
vaciado se recomienda humedecerla completamente 
antes de que llegue el concreto; este proceso puede 
iniciar incluso el día anterior al vaciado. 

Proceso de humedecimiento de la subrasante . 
 
2. Recepci·n del concreto en obra: 
 
Verifique que su proyecto está listo para iniciar la colo-
cación del concreto tan pronto llegue el primer carro 
mezclador. Pida un tiempo de espaciamiento entre 
vehículos suficiente para realizar la colocación ade-

cuada del concreto en cada viaje. No permita que se 
acumulen vehículos a la entrada de su obra. 
 
Mida el asentamiento y la temperatura del concreto y 
verifique que cumpla con las especificaciones acorda-
das. 
 
Comience la descarga en el menor tiempo posible. 
Ningún vehículo debería permanecer más de 30 minu-
tos en su proyecto cuándo se trate de concreto para 
pavimento. 

Descarga de concreto en la obra.  

 
3. Consolidaci·n o vibrado: 
 
La consolidación o vibrado del concreto para pavimen-
to es muy importante pues permite que las partículas 
se acomoden de manera homogénea y evita la forma-
ción de comején en la losa. 
 
En la construcción de pavimentos se usan reglas vi-
bratorias, pavimentadoras y los clásicos vibradores de 
inmersión. El método escogido depende de la magni-
tud del proyecto, rendimiento deseado y condiciones 
particulares de cada proyecto. 
 
Recuerde: Durante la colocación del concreto en el 
pavimento debe evitar adicionar agua ó cemento en 
polvo sobre la mezcla cuándo se esté realizando el 
acabado. Estas prácticas disminuyen la calidad del 
producto entregado y afectan la durabilidad del pavi-
mento. 
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4. Curado del concreto:  
 
4.1. Control de condiciones de obra.  
 
Con el fin de disminuir la vulnerabilidad del pavimento 
en cuanto a formación de fisuras por retracción, se 
deben monitorear las condiciones de obra con el fin de 
reconocer momentos críticos donde la evaporación de 
agua supera 1.0 Kg./m2/hr haciendo uso del nomogra-
ma descrito por el ACI 305R-99 el cual se muestra a 
continuación. 
 
Cuando la tasa de evaporación excede 1.0 Kg./m2/hr 
deben ser tomadas medidas excepcionales para pre-
venir la perdida excesiva de humedad de la superficie 
del concreto en estado plástico. Cuando esta no es 
prevenida pueden aparecer fisuras por retracción. 
 
Sin embargo el límite mínimo razonable sobre el cual 
deben llevarse a cabo medidas preventivas, es el de 
una rata de evaporación mayor a 0.5 Kg./m2/hr.  

Fig. 1 Nomograma cantidad de agua evaporación ACI 
305R-99  

 
4.2.  Curado inicial del concreto  
 
Conforme lo sugiere el ACI305R-99, recomendamos 
efectuar el curado inicial del concreto mediante las 
siguientes actividades: 
 

¶ Erigir barreras de viento, pues tal como se ob-
serva en el nomograma anterior, la velocidad 
del viento incide de una manera notable en la 
evaporación superficial de agua en el concreto. 

 

¶ Si se prefiere pueden usarse productos retarda-
dores de evaporación de agua, después del 
primer acabad del concreto y cuando la superfi-
cie está brillante todavía.  

 

¶ Evitar que se deseque superficialmente el con-
creto en estado plástico preferiblemente me-
diante la aspersión de niebla húmeda conforme 
lo descrito en el documento ACI305R-99 Sec-
ción 5. Nunca debe inundarse la placa antes de 
que el concreto haya obtenido su fraguado final. 
Esta actividad se debe ejecutar antes y durante 
las actividades de acabado y terminación del 
concreto.  

 

¶ Cualquier actividad que evite la desecación su-
perficial de la placa de concreto antes de su 
endurecimiento final y la aplicación de la mem-
brana curadora. 

 
4.3.   Curado final del concreto mediante membra -
  nas curadoras.  
 
Los compuestos curadores son sustancias que una 
vez aplicadas sobre la superficie del pavimento y eva-
porado el vehículo (agua o solvente) están en capaci-
dad de formar  una membrana sobre el concreto con 
el fin de reducir la tasa de evaporación de agua de la 
superficie del pavimento.  

Aplicación del curador en la obra.  


