IMPEKMEABILIZAN | E:
Utilizado para minimizar la permeabilidad del concreto.

FIBRA:
Utilizada para minimizar rajaduras en losas, techos y

DATOS TECNICOS DE DISENO Y PRODUCCION

Los concretos cumplen con el ACI 318.

La materia prima utilizada es sometida al
procedimiento de evaluacién, inspeccion y toma de
muestras contemplado en los procedimientos internos
de la empresa y los cuales se constituyen en requisito
indispensable para el proceso de Disefio de Mezclas
definiendo asi proporciones que cumplan con las
especificaciones del producto. Los ajustes requeridos
estan contemplados en todas las etapas del proceso.

El plan de calidad de Cemento Panama se basa en las
normas y métodos de ensayo y evaluacién de acuerdo
a ACl, ASTM y AASHTO necesarios para garantizar la
confiabilidad del producto, y describen las actividades
de control de proceso, lo cual asegura el conocimiento
y cumplimiento por parte de los responsables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACION VALOR OBSERVACIONES
Normal 101 mm£25 mm
Bombeado 127 mm£38 mm
Revenimiento (slump) Fluido 190 mm=38 mm Evaluada de acuerdo a ASTM C-143
Tremie 190 mm£38 mm
Pavimento 101 mm£25 mm
0.50 Con cada relacion agua / cemento puede
Relacién Agua / Cemento 045 obtenerse resistencias mecanicas mayores
ggg a la requerida por el disefio estructural.

Se especifica en caso que el elemento a fundir
requiera resistencias mayores de lo ofrecido por la
relacion de agua/cemento especificada.

Resistencia de disefio

Tamafio maximo nominal
Carriente 25mm
Fino 12.5mm

El tiempo de fraguado inicial incluye el tiempo
de transporte y colocacion, los cuales se
pueden ver afectados por las condiciones
ambientales.

Tiempo de Fraguado Inicial 2:00 - 3:00 hrs.

Caracteristicas adicionales

Adicién de fibras, incremento en el tiempo de
fraguado, plastificantes, impermeabilizante.

Estas caracteristicas pueden ser agregadas
de acuerdo con sus necesidades.






