CementoPanama

Concreto




ESPECIFICACION

Revenimiento (slump)

Resistencia especificada a
compresion:f'c (28 dias)

Tamano maximo nominal
Corriente
Fino

Tiempo de Fraguado Inicial

Desarrollo de resistencia

Caracteristicas adicionales

VALOR

101 mm =25 mm

De 105 kg/cm2 a 420 kg/cm?2

25 mm
12.5mm

2:00 - 3:00 hrs,

A 3 dias 45-55% de f'c
A 7 dias 60-75% de f'c
A 28 dias 100% de f'c

Alta resistencia, resistencias aceleradasa 3 y
7 dias, adicion de fibras,incremento en el
tiempo fraguado, plastificantes,
impermeabilizantes, baja temperatura
(hielo).

OBSERVACIONES

Evaluada de acuerdo a ASTM C-143

Evaluado de acuerdo a la ASTM C-39

El tiempo de fraguadp inicial incluye el tiempo de
transporte y colocacién, los cuales se pueden ver
afectados por las condiciones ambientales.

Este desarrollo depende del cumplimiento
de las recomendaciones y buenas practicas
de manejo, colocacion, vi{mrado, proteccion
y curado. Evaluado de acuerdo al ACl 318.

Estas caracteristicas pueden ser agregadas
de acuerdo con sus necesidades.
(ver lista de precios)


































